


SVET PRODUKTOV
HONDA

Kazdy inovativny produkt Honda inSpiruje ten nasledujuci, pretoze plnime nas zavazok
vyrabat vwkonné zariadenia skonstruované na cely zivot. Od pohodlia a intuitivheho
ovladania nasich zahradnych traktorov az po Uplnud autondmiu nasich robotickych
kosaciek Miimo a ani tam sa nezastavime. Svoje sklsenosti sme vyuZili na vytvorenie
technologicky pokrocilych snehowych fréz, vdaka ktorym je odpratavanie snehu
jednoduché, efektivne a spolahlivé, a spolahlivych a dynamickych lodnych motorov, ktoré

zdokonalujeme vySe 54 rokov, aby poskytovali vynikajucu Ucinnost a prijemny vykon.

BlizSie podrobnosti vam poskytnu predajcovia.




SPRIEVODCA NAKUPOM VELKOSTI 02

PERFEKTNA VOLBA PRE VAS

SPRIEVODCA VYBERQ
PODLA VELKOSTI TRAVNIKA

MALE ZAHRADY

/ACIE TELESD 41em

|ZY-ON 416 Vhodné na travniky mensie nez 600 m2.

HRG 416 Lahvke, efekt\v’nejge kosac&y, s ktf)ryrm
mozno bez namahy manévrovat v
stiesnenych priestoroch.

STREDNE VELKE ZAHRADY

/ACIE TELESO 46-47°m

|ZY-ON 466 Vhodné na travniky od 600 m? do 1.200 m?

HRG 466 Dokonale sa hodia na travniky, ktorych
Uprava vyzaduje presné ovladanie a

HRX 476 profesionalny vykon.

HRX 476 CORDLESS

VELKE ZAHRADY

/ACIE TELESD 53em

HRN 536 Vhodné na travniky nad 1200 m?

HRX 537 V5,/kovrm,e a/od(.)Ine mod_ely, ktoré zvlaFinu
naro¢né travniky a rozsiahle otvorené
priestranstva.

POTREBY PROFESIONALOV

/ACIE TELESD 53-61em

HRS Vhodné pre profesionalov

Rad pre profesionalov sa vyznacuje
spolahlivostou a vykonom, ktory mu
HRH umozniuje zvldadnut aj tie najnarocnejsie
podmienky.

HRD

UM




03 ZAHRADNE KOSACKY

POPREDNA TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

HLAVNE VLASTNOSTI

Vdaka ponuke intuitivnych funkcii mame dokonall kosacku pre kazdy typ travnika.

I\I AUTOMATICKY SYTIC @ BRZDA A SPOJKA ELEKTRICKE STARTOVANIE
) o NOZA ROTO STOP® L , L
Inteligentne vwhodnoti pocCiato¢né a Hladké nastartovanie zapalovania
prevadzkové podmienky, aby nastavil UmoZAuje zastavit noZe bez zastavenia elektrickym Startovanim. Namontované
optimalne mnoZstvo paliva. motora, kosacku preto nie je potrebné po ako doplnok k standardnému ru¢nému
kazdej prestavke opatovne Startovat. Startovaniu.

SPICKOVE ‘X TICHY REZIM AKU
PARAMETRE MOTORA

Poskytuje vam lepsiu Znizuje vystupny hluk Kombinacia technologie
rovnovahu a kontrolu. Vyrobeny z ocele a liatiny o5dB. batérie a motora zaruc€uje
Okrem toho vytvara klasicky na naro¢nejsiu pracu. Ucinnost a trvaly vykon,
efekt pruhovaného travnika. ktory trva.

TECHNOLOGIA PREVODOVKY

Tri inovativne technolégie s vlastnym pohonom a variabilnymi rychlostami navrhnuté tak, aby este vyraznejsie zjednodusili kosenie.

m SMART DRIVE® "\ SELECT DRIVE 9! HYDROSTATICKA
\ s i
¢ Pohon SMART Drive® prinasa jemné EL-" Na zaistenie vacsieho pohodlia vam ol Hydrostaticka prevodovka poskytuje
ovladanie koncekmi prstov, ¢im pohon Select Drive umoZiuje prakticky plynulo nastavitelné oviadanie rychlosti

zaistuje vacsiu presnost pri koseni si vybrat konstantnu rychlost kosenia. na dosiahnutie vacsej presnosti.
okolo kvetinovych zahonov a okrajov.



MULCOVANIE

ZAHRADNE KOSACKY 04

Zlepsite stav svojho travnika pomocou zabudovanych mulcovacich systémov, ktoré ucinne nasekaju a jednoducho rozptylia pokosenu travu.

SYSTEM DVOIJITYCH
NOZOV MICRO CUT

Pokosenu travu velmi jemne
nasekaju dva na seba ulozené noze
s odstupom. Na eSte efektivnejsie
mulcovanie a zvacsenie priestoru

v koSi na travu.

POVRCHOVE UPRAVY KOSACKY

= /.. SYSTEM SELEKTIVNEHO
“ MULCOVANIA VERSAMOW™

Integrovana funkcia mulcovania
znamena, ze modzete mulcovat,
zbierat alebo vyhadzovat
jednoduchym nastavenim packy.

- = SYSTEM VARIABILNEHO
—-==n  MULCOVANIA VERSAMOW™

Prepinajte medzi siedmimi
rezimami zberu a mul¢ovania a
regulujte mnozstvo travy, ktoré sa
mulcuje alebo zbiera.

Cely rad povrchovych Uprav na zvySenie Urovne Zivotnosti. Nech uz mate naroky na priestor akékolvek, my ich uspokojime.

TELA Z LISOVANEJ OCELE
S PRASKOVANOU
POVRCHOVOU UPRAVOU

Charakteristické pre stroje modelového radu HRG.

Skonstruované s dérazom na odolnost a vykon.
Tato lahka kosacka sa lahko ovldda a odolava
koréziia UV Ziareniu.

SORTIMENT BATERIi AKUMULATOROVEHO NARADIA

TELA Z POLYSTRONG & XENOY

Charakteristické pre stroje modelového
radu HRX.

Kosackaj e vyrobené z neuveritelne pevnych
a odolnych polymeérovych materialov a je
vysokoodolnd voci poskodeniu, UV Ziareniu
a korozii.

TELA Z HLINIKOVEJ ZLIATINY

Charakteristické pre stroje modelovych
radov HRH a HRD.

Toto je zatial nase najodolnejsia kosacka.
S mimoriadne vysokym pomerom
pevnosti a hmotnosti a vynikajucou
odolnostou voci korézii.

Ponuka univerzalnych litium-idnovych batérii Honda pre akumulatorovy sortiment.

36V 4,0 Ah 36V 6,0 Ah 36V 9,0 Ah
DP3640XA DP3660XA DPW23690XA

TECHNICKE UDAJE NABIJANIA

MODELY NABIJACI PRUD CAS NABIJANIA DO 80 % CAS NABIJANIA DO 100 % HMOTNOST NABIJACKY
[A] (MIN) (MIN)

36V 4,0 Ah 8 25 &5 0,82 kg

36V 6,0 Ah 8 35 59 0,82 kg

36V 9,0 Ah 8 49 77 0,82 kg

NABIJACKY

Nabijacku mozno pouzivat spolu so vietkymi
dostupnymi batériami. Batérie a nabijacky sa
predavaju samostatne.
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2

MOZNOSTI MODELOV

41-46°

ZACIE TELESO

NAPAJANIE BEZ KOMPROMISOV
42-50"

IZY-O0N 1

AKUMULATOROVA KOSACKA -

VYSKY KOSENIA

STRUENY PREHLAD STROJOV 1ZY-ON

Nas novy rad akumulatorovych strojov izy-ON prinasa maximalny vykon a odolnost,

ktoru zahradnici potrebuju. Systém selektivneho mulcovania Versamow™ vam dava SELEKTI’VNE
na vyber medzi zberom alebo mulc¢ovanim pokosenej travy, zatial o jednorychlostna VERSAMOW®
prevodovka a flexibilné nastavenie vysky kosenia umoznujud kosit travnik podla vasho MULCOVANIE

vyberu. Vdaka certifikacii IP54 — odolnost voci poveternostnym vplyvom-, odolnému
zaciemu telesu z lisovanej ocele, vykonnému bezkomutatorovému motoru a

univerzalnemu batériovému systému Honda si mézete vychutnat novud Uroven vykonu.

v

AKUMULATOROVE KOSACKY

HLAVNE VLASTNOSTI

SYSTEM '
= [Z= SELEKTIVNEHO . .
"/,\\ MULCOVANIA AKUMULATOROVE
VERSAMOW™

Vlastnosti sa budu ligit v zavislosti od modelu, tplné
technické Udaje najdete na strane 15-18.
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VYKON V SULADE 5

S ZIVOTNOSTOU
41-46°"

ZACIE TELESO
42-50"
KAPACITA KOSA
NA TRAVU

6

VYSKY KOSENIA

STRUGNY PREHLAD STROJOV 1ZY

Vdaka lahsiemu a efektivnejsiemu motoru GCVx a lahko dostupnym miestam

udrzby je stroje 1ZY radost pouzivat a vlastnit. S vysokoodolnym Zacim telesom

mozno bez ndmahy manévrovat v stiesnenych priestoroch, ¢o z neho robi SELEKTI’VNE
vhodnu volbu pre viastnikov malych az stredne velkych travnikov. Vysoky prietok VERSAMOW®
vzduchu maximalizuje Uc¢innost zberu travy do kosa na zaistenie optimalneho MULCOVANIE

vykonu a zabezpecdi, ze vas ni¢ nespomali.
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HLAVNE VLASTNOSTI

SYSTEM

= SELEKTIVNEHO
© MULCOVANIA
VERSAMOW™

| AuTomaTicky =
SYTIC

Vlastnosti sa budu lisit v zavislosti od modelu, tplné
technické Udaje najdete na stranach 15-18.
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VYLEPSENE A MANEVROVATELNEJSIE
NEZ V MINULOSTI

HRN

Uplne novy rad HRN prinasa inteligentnu technoldgiu a prepracované Zacie teleso

2

MOZNOSTI MODELOV

53cm

ZACIE TELESO

70
KAPACITA KOSA
NA TRAVU

1

VYSKY KOSENIA

STRUGNY PREHLAD STROJOV HRN

a prevodovku, ktoré vam davaju k dispozicii este vacsi vykon. Nova prevodovka a

dvojcestny rohatkovy systém umoznuju zadnym kolesam volne sa otacat v oboch SELEKTiVNE
smeroch a dosiahnut tak lepsiu ovladatelnost. K dispozicii su aj intuitivne funkcie VERSAM O™
ako: SMART Drive®, Roto Stop® — funkcia, ktord umoznuje zastavit otacanie nozov bez MULCOVANIE

vypnutia motora — a selektivny systém Versamow™.,

v

s

BENZINOVE KOSACKY

HLAVNE VLASTNOSTI

L SYSTEM R
|\| AUTOMATICKY —'/i; SELEKTIVNEHO SMART
SYTIC "~ MULCOVANIA r DRIVE®
VERSAMOW™

SYSTEM
@ ROTO STOP® % DVOJITYCH Vlastnosti sa budd Ii&it v zavislosti od modelu, Gpiné
NOZOV MICRO technické Udaje najdete na stranach 15-18.

CcuT
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1

MOZNOSTI MODELOV

47

ZACIE TELESO

BUDUCNOST NA DOSAH
75

H R X KAPACITA KDSA

AKUMULATOROVA KOSACKA o

VYSKY KOSENIA

STRUGNY PREHLAD STROJOV HRX

N&s novy rad zariadeni HRX Cordless ponuka intuitivne prémiové rozhranie, ktoré je

prakticky namontované na riadidlach na zaistenie prijemnejsieno pouzivania. Zatial ¢o VARIABILNE
N6z s nizkym trenim, 1,8 kW motor a univerzalny batériovy systém Honda zarucuju vzdy VERSAMOW®
maximalny vykon. Na este lepsie ovladanie vam pohon Select Drive umoznuje vybrat si MULCOVANIE

pohodIné nastavenie ,tempomatu’, tichy rezim navyse znizuje hladinu hluku a nastavenie

jednou packou vam umoznuje jednoducho si vybrat preferovanu vysku kosenia.
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HLAVNE VLASTNOSTI

E SYSTEM

= VARIABILNEHO . 5
SELECT DRIVE MULCOVANIA ‘X TICHY REZIM
VERSAMOW™
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.ﬂﬂ
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POHANANI SKUSENOSTAMI

HRX

Vysledkom viac nez 40-ro¢nych skusenosti su nase kosacky HRX plné jedinec¢nych 5_7

8

MOZNOSTI MODELOV

47-53

ZACIE TELESO

70-76"
KAPACITA KDSA
NA TRAVU

STRUCNY PREHLAD STROJOV HRX

technolégii Honda, vratane presného ovladania Select Drive, variabilného mulcovania ..
VYSKY KOSENIA

Versamow™ a bezpecnostnej funkcie zastavenia nozov Roto Stop®. Hydrostaticka

prevodovka pojazdu ponuka plynulejSiu a presnejsiu jazdu, zadny valec zlepsSuje VARIABILNE
vyvazenie stroja a vysokovykonné motory GCVx maximalizuju efektivitu a znizuju VERSAMOW®
hladinu hluku, z ¢oho profituju vsetci. MULCOVANIE
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AUTOMATICKY © . @ ELEKTRICKE
SYTIC @ ROTO STOP /Il\\ ZADNY VALEC & STARTOVANIE
%
L |
u
P

SYSTEM
\ e VARIABILNEHO
.\’5 SELECT DRIVE HYDROSTATICKA ~=wmm  MULCOVANIA Vlastnosti sa budu ligit v zavislosti od modelu, Uplné

VERSAMOW™ technické Udaje najdete na stranach 15-18.
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KOSACKY VYROBENE PRE PROFESIONALOV

PROFESIONALNE
KOSACKY

Aby ste dokazali vykonat pracu a zaposobit na klienta, potrebujete vykon, spolahlivost a silu zvladnut aj tie
najnarocnejsie podmienky. Nase modelové rady HRD a HRH sa mozZu pochvalit motormi s profesionalnymi
parametrami, odolnymi zacimi telesami a velmi velkymi palivovymi nadrzami na zvysenie ich pouzitelnosti. Do
mensich priestorov je urcena nasa najobratnejsia kosacka HRS, ktora si hravo poradi s vysokou travou, mulcuje
pri koseni a U¢inne rozhadzuje pokosenu travu. Vo vacsich, komplikovanejsich priestoroch, napr. na poliach,

v sadoch a na okrajoch ciest nase kosacky UM zaistuju jednoduché a bezpecné pokosenie vysokej travy.
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HLAVNE VLASTNOSTI

AUTOMATICKY . ,
|\| NTIe @ ROTO STOP /Il\\ ZADNY VALEC

SPICKOVE T )
PI"O PARAMETRE " HYDROSTATICKA Vlastnosti sa budu liSit v zavislosti od modelu, Uplné
MOTORA S '

technické Udaje najdete na stranach 15-18.
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STRUCNY PREHLAD STROJOV HRS

Idedlne na mensie priestory — modely radu HRS maju lahkeé, jednoducho ovliadatelné ocelové

Zacie teleso a nastroj na vyber boc¢ného vyhadzovania alebo pbdsobivi schopnost mulcovania.

1 63" 0,93 6

MODELOVA [ACIE PALIVOVA VYSKY
VARIANTA TELESO NADRZ KOSENIA

STRUCNY PREHLAD STROJOV HRD

Profesionalny vykon a ovladanie — modely HRD suU vybavené motorom s profesionalnymi
parametrami, pevnym 53 cm zacim telesom z hlinikovej zliatiny, nasim systémom Roto Stop®,

hydrostatickou prevodovkou pojazdu na plynuld regulaciu rychlosti a nastavenie vysky kosenia.

2 03" 1,5 0

VARIANTY IACIE PALIVOVA VYSKY
MODELU TELESO NADR/ KOSENIA

STRUCNY PREHLAD STROJOV HRH

Neprekonatelny vykon a sila — modely HRH prichadzaju s odolnym hlinikovym Zacim
telesom, trvacnym liatinovym hnacim hriadelom, hydrostatickou regulaciou rychlosti, funkciu

Roto Stop® a neuveritelne vykonnym motorom GXV 160 s profesionalnymi parametrami.

2 63" 1,9 o-6

VARIANTY IACIE PALIVOVA VYSKY
MODELU TELESO NADR/ KOSENIA

STRUGNY PREHLAD STROJOV UM

Navrhnuté pre velké, neupravené priestory — nase kosacky na travu su vybavené robustnymi
Zacimi telesami s volne uloZzenymi prednymi kolesami, motormi s profesionalnymi
parametrami, bezproblémovym ovladanim brzdy nozov a hydrostatickou prevodovkou

pojazdu na konzistentné pokosenie travnika.

4 63-61°" 1,6 4

VARIANTY [ACIE PALIVOVA VYSKY
MODELU TELESO NADRZ KOSENIA
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RAD MALYCH KOSACIEK MIIMO

MALA KOSACKA MIIMO
HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

400-700m*

OBLAST NA KOSENIE

45-T5m

CAS KOSENIA

45-60"

CAS NABIJANIA

STRUGNY PREHLAD MALEJ KOSACKY MIIMO

Inteligentné rieSenie pre dokonaly travnik. Tato inovativna roboticka kosacka sa 150

postard o ndro&nu pracu za vas. Kosa¢ka Miimo predstavuje ten najinteligentnejs MAXIMALNY SKLON
spbdsob, ako dosiahnut dokonaly travnik a udrzat si ho po cely rok. Vypocita velkost

pracovného priestoru a vyuziva technoldgiu Map & Mow na praktické obkosenie 30'50mm
zahradnych dekorativnych prvkov a nabytku. Navyge vytvara kalendar kosenia na VYSKA KOSENIA

mieru pomocou funkcie inteligentného ¢asovaca* na sledovanie pocasia a rychlosti
rastu travy. Pomocou aplikacie Mii-Monitor* a konektivity so zariadenim Amazon
Alexa* modzete vykonavat Upravy na dialku a dokonca spustit kosacku hlasovymi
prikazmi. Bezpecnost vasej kosacky Miimo je zarucena jedine¢nym bezpecnostnym
kddom — nastavi sa ochranny alarm, ktory sa rozoznie, ak niekto zdvihne kosacku

Miimo zo zeme, ¢im sa zaruci, ze kosacku nebude moct pouzit nikto okrem vas.

*Dostupné iba pre modely HRM 40 Live a HRM 70 Live.
**Dostupné iba pre model HRM 70 Live.
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POPREDNA TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

K DISPOZIiCIl PRE MODELY HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Niet jednoduchsieho spdsobu, ako udrzat svoj travnik v dokonalom stave, nez pomocou
intuitivnych funkcii, ktoré ponuka nas rad malych kosaciek Miimo.

APLIKACIA MII-MONITOR* AMAZON ALEXA*

Prejdite do aplikacie Mii-monitor, zistite, kedy a Prakticka konektivita so zariadenim Amazon
ako ¢asto planuje vasa mala kosacka Miimo kosit Alexa znamena, Ze ak chcete spustit, zastavit a
—ajednoducho vykonajte potrebné Upravy. skontrolovat plan kosenia malej kosacky Miimo

jednoducho sa opytate asistentky Alexa.

INTELIGENTNY CASOVAC*

Mala kosacka Miimo ma pristup k Udajom o pocasi
v redlnom Case, aby si vybrala ten najlepsi ¢as na
kosenie, ¢im sa vyhne obdobiam silnych dazdov a
menej Casto kosi, ked'je sucho.

PLACE & MOW MAP & MOW

Manualne zadajte presnu oblast kosenia a Mala kosacka Miimo zmapuje usporiadanie
sledujte, ako vasa mala kosacka Miimo bez vasej zahrady, vypocita jej velkost, vytvori
namahy kosi aj tazko dostupné miesta. kalendar kosenia a logicky pokosi travnik

tym najinteligentnejsim spdsobom.

VOLITELNE KOSENIE OKRAJOV**

Enjoy a pristine finish all year long with complete
control of how often Miimo trims the border edges
of your lawn.

SYSTEM AUTOMATICKEHO NABIJANIA INTENZIVNE KOSENIE

Ked'je batéria malej kosacky Miimo takmer wybita, V pripade potreby mdzete aktivovat intenzivne
kosacka zamieri priamo do dokovacej stanice, aby kosenie a zaistit hibkové a dékladné pokosenie
sa nabila a potom sa znova vratila do prace. celého travnika aj v naro¢nych podmienkach.

DVOJITE KOSENIE

Zwy3ena starostlivost, ked'ju vas priestor najviac potrebuje
— kosacka Miimo automaticky dvakrat pokosi travnik na
zaciatku sezény alebo po dvojtyzdrovej prestavke (iba v
manualnom rezime).

ODOLNOST vOcCI DVOJITE KOSENIE
POVETERNOSTNYM VPLYVOM

Mala kosacka Miimo kosi efektivne a logicky.
Déazd alebo paliace sInko, konstrukcia malej Na vasom travniku systematicky vytvara
kosacky Miimo ma certifikaciu IPX4, ¢o dokonalé 5 m pruhy.
znamena, ze je odolna voci poveternostnym
vplyvom a zvladne aj to najhorsie pocasie.

DVOIJITE KOSENIE

Hnojte pri koseni —technoldgia mikromulcovania
malej kosacky Miimo jemne naseka pokosenu travu
a rovnomerne ju rozptyli po travniku.
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POPREDNA TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

K DISPOZICII PRE MODELY HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Nase robotické kosacky Miimo su Uplne autondmne, ak vsak tuzite po troche kontroly, nasledujlce technoldgie vam presne to poskytnu.

APLIKACIE MII-MONITOR

Prejdite do aplikacie Mii-monitor,
zistite, kedy a ako Casto planuje vasa
kosacka Miimo kosit — a jednoducho
vykonajte potrebné Upravy. Pripdja
sa prostrednictvom mobilnych sieti
3G/4G** alebo rozhrania Bluetooth”.

POKROCILA ODOLNOST
vocCl VODE*

VSetky modely kosaciek Miimo mozno
bezpecne pouzivat v dazdi, s pokrocilou
hydroizolaciou mozno model HRM
3000 dokonca umyvat hadicou.

FLEX]
DOCK

FLEXIBILNE UMIESTNENIE
NABIJACEJ STANICE*

Dokovaciu stanicu mozno nainstalovat
diskrétne — na terase, v rohu alebo
dokonca pod krikom, kosacka Miimo si
najde cestu domov.

Prakticka konektivita so zariadenim
Amazon Alexa znamena, ze

ak chcete spustit, zastavit a
skontrolovat plan kosenia malej
kosacky Miimo jednoducho sa
opytate asistentky Alexa.

@E AMAZON ALEXA**

AUTOMATICKE NASTAVENIE
VYSKY KOSENIA*

Travnik podla vasich predstav.
Kosacka Miimo ho pokosi na ur¢enu
wsku od 20 do 60 mm. Nastavenie
sa upravi elektronicky v zavislosti od
rychlosti rastu travy.

SPRAVA ZARIADENI

Skontrolujte stav svojich kosaciek
Miimo, odosielajte jednotlivé prikazy,
upravujte nastavenia a pomenujte
kazdé zo zariadeni, aby ste ich monhli
jednoducho sledovat na obrazovke
S mapou.

SYSTEM AUTOMATICKEHO
NABIJANIA

R4

Ked je batéria kosacky Miimo
takmer vybita, kosacka zamieri
priamo do dokovacej stanice,
aby sa nabila a potom sa znova
vratila do prace.

*Dostupné iba pre modely HRM 3000 a HRM 3000 Live.

**Dostupné iba pre model HRM 3000 Live..
"Dostupné iba pre model HRM 3000.

MIKROMULCOVANIE

Hnojte pri koseni — technoldgia
mikromulcovania malej kosacky
Miimo jemne naseka pokosenu
trdvu a rovhomerne ju rozptyli
po travniku.

SPRAVA ZON

Dokonalé pokrytie a kontrola.
Rozhodnite sa, kedy a kde bude
kosacka Miimo kosit pomocou
technoldgie spravy zon.
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OBRATNY DIZAJN

Nase kosacky Miimo su vyrobené pre skutocny svet, ¢o znamena, ze su Standardne vybavené funkciami na zaistenie bezpecnosti a zabezpecenia.

BEZPECNOST, NASA PRIORITA OCHRANA PROTI KRADEZI KOSENIE V SVAHU

Kosacku Miimo je bezpecné pouzivat v blizkosti Jedinecny bezpecnostny kod nastavi ochranny Snimace zdvihu s rychlou odozvou a vysoka
deti a domacich zvierat. 360° narazové snimace alarm, ktory zaznie, ak niekto vasu kosacku Uroven prilnavosti zaisti, aby kosacka Miimo
zaistia zmenu smeru, ked zistia pritomnost Miimo zdvihne, ¢im sa zabezpedi, Ze ju nebude zvlddala kosenie svahov az do sklonu 25° a
prekazok, a pri nadvihnuti okamzite zastavia noze.  moct pouzit nikto okrem vas. neuviazla v ¢lenitom teréne.

MONITOROVANIE POMOCOU GPS**

Svoju kosacku moézete sledovat prostrednictvom
aplikacie Mii-Monitor a nastavit zonu Geofence
na ochranu pomocou bezpecnostnych
upozorneni, aby ste mali istotu, Ze vasa kosacka
Miimo je v bezpeci a dokonale funguje.

(O
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—— SPOLAHNITE SA NA TO, ]
ZE SA MIIMO 0 VSETKO POSTARA

1.500-3.000m’

OBLAST NA KOSENIE

40-7m

CAS KOSENIA

30-60"

HRM 310/520 13"

MAXIMALNY SKLON

STRUGNY PREHLAD HRM 310/520

Rad robotickych kosaciek Miimo HRM 310 a 520 udrzi vas travnik v dokonalom stave.
Kosac¢ka Miimo s minimalnymi Usilim sleduje usporiadanie vasej zéhrady, obchadza ZU_BUmm
prekazky a mulcovanim pokosenej travy vytvara zdravy, upraveny travnik. Kosacka Miimo VISKA KOSENIA
je dostatocne odolnd, aby fungovala za kazdého pocasia a vdaka tichému spolahlivému
elektromotoru dokaze kosit aj v noci bez toho, aby rusila vas alebo vasich susedov. Navyse
ju mozno bezpec¢ne pouzivat v blizkosti doméacich zvierat. Snimace odhalia akékolvek

nadvihnutie a okamzite zastavia noze. Kosacka Miimo je taka inteligentnd, Zze sa vie v

pripade potreby sama dobit prostrednictvom vilastnej nabijacej stanice.

HLAVNE VLASTNOSTI

SPRAVA ZON \(\M!m MIKROMULCOVANIE

SYSTEM )
AUTOMATICKEHO Vlastnosti sa budu Iisit v zavislosti od modelu,
NABIJANIA

Uplné technické udaje najdete na strane 14.



17 ROBOTICKE KOSACKY

VYKONNE RIESENIE
PRE KRASNY TRAVNIK

4.000m?

OBLAST NA KOSENIE

g[]mins

CAS KOSENIA

HRM 3000
CAS NABIJANIA
25°

MAXIMALNY SKLON

STRUGNY PREHLAD HRM 3000

Kosacka Honda HRM 3000 prinasa do vasej zahrady svet inovacii a odolnosti.
Pokrocila vodotesnost triedy IPX5 umoznuje kosacke Miimo pracovat za kazdého ZU_BUmm
pocasia, dokovaciu stanicu mozno pritom flexibilne umiestnit na diskrétne miesto, L
VYSKA KOSENIA
aby sa kosacka mohla nabijat. Lahko pouzitelna aplikacia pre smartfény vam
umozniuje menit vysSku kosenia a spustat, zastavovat alebo riadit kosacku Miimo na
dialku. Prostrednictvom pripojenia Bluetooth™ ziskate aj pristup k mesacnému

Casovacu, nastaveniu datumov kosenia a odosielaniu sprav o problémoch predajcovi

na vzdialené posudenie.

HLAVNE VLASTNOSTI

. _ POKROCILA
SPRAVA ZON H\l, !m MIKROMULCOVANIE ODOLNOST
AL VOCI VODE*

aoraee (3] e
MII-MONITOR

VYSKY KOSENIA*

SYSTEM FLEXIBILNE
AUTOMATICKEHO FLEXI'| UMIESTNENIE
NABIIJANIA NABIJACEJ STANICE*
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TECHNOLOGICKY TO
NAJPOKROGILEJSIE KOSENIE

4.000m?

OBLAST NA KOSENIE

g[]mins

CAS KOSENIA

45mins

HRM 3000 LIVE © 7

MAXIMALNY SKLON

STRUGNY PREHLAD HRM 3000 LIVE

Kosacka HRM 3000 LIVE je vybavena mnozstvom pdsobivych funkcii na zaistenie este
lepsej konektivity a kontroly — bez ohladu na to, kde vo svete sa nachadzate. Pomocou ZU'BUmm
mobilnej siete vam aplikacia Mii-monitor umoziuje jednoducho spravovat ¢asy kosenia a VYSKA KDSENIA
pouzivat sledovanie GPS na vzdialenu kontrolu polohy vasej kosacky Miimo a vymedzenie
oblasti pre bezpecnostné upozornenia. Navyse mozete poziadat asistentku Alexa, aby

ovladala kosa¢ku Miimo alebo pouzit svoj systém spravy zariadeni na sledovanie, Upravu

nastaveni a odosielanie jednotlivych prikazov.

HLAVNE VLASTNOSTI

& SPRAVA ZON

SYSTEM ) FLEXIBILNE
% AUTOMATICKEHO FLEXI'| UMIESTNENIE

NABIJANIA NABIJACEJ STANICE*

APLIKACIE
MII-MONITOR

Fe=o== (]
) POKROCILA P8 onsua
MIKROMULCOVANIE ODOLNOST V ' )
oC| VODE* '8 D ZARIADEN

AUTOMATICKE
AMAZON
. NASTAVENIE @

ALEXA

MONITOROVANIE

o
VYSKY KOSENIA* POMOCOU GPS




PROFESIONALNE
VLASTNOSTI

&
aa mullbs
M"mo Ked'sa kosacka Miimo Ked je stanica prazdna,

nachadza v dokovacej uZ nie je oddelena od
stanici, stanica je oddelena plochy kosenia

PRE MODELY HRM 3000 od plochy kosenia
A 3000 LIVE

Niektoré vonkaijsie priestory, ktoré st jednoducho prilis velké na

to, aby sa 0 ne vacsina robotickych kosaciek dokonale postarala

a nezostali na nich malé Useky nepokosenej travy, systém

Multi Miimo tento problém riesi. Dve alebo viacero kosaciek —
- > o - - Kosacka Miimo Ked je ¢as na nabijanie,
Miimo mozno nastavit tak, aby pracovali na jednej suvislej nevstdpl do kosaika Miimo vstdpi do
ploche, pricom sa zaisti dokonalé pokosenie kazdej casti obsadengj prazdnej stanice
stanice 1
travnika. Tato funkcia funguje v dokonalom sulade
S0 systémom spravy zariadeni, ktory vam umozniuje
Tifrm.
monitorovat a sledovat vsetky vase kosacky Miimo =
a odosielat do nich jednotlivé prikazy. berte si umoznuje kosacke Miimo zistit,

. _ ktoré stanice nie su obsadené
kosacku HRM 3000 LIVE a pomocou Specialnej

aplikacie Mii-monitor budete maoct ovladat svoje

zariadenia z ktoréhokolvek miesta na svete.

Pocet kosaciek, ktoré moézu spolupracovat v dokonalom sulade,
nie je obmedzeny. Systém bol navrhnuty na pouzitie v oblastiach
presahujucich 4.000 m s maximalnou dizkou obvodového kabla

1000 m. Idedlne pre velké zahrady, Sportové kluby, hotelové aredly

a verejné parky.

KOLESA NA NAROCNU PREVADZKU
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PRISLUSENSTVO

PRISLUSENSTVO KOSACKY MIIMO

Pre cely rad kosaciek Miimo je k dispozicii Siroky sortiment prislusenstva, aby vam kosacka Miimo ulahcila Zivot.

Miimo

EIOPNTIDM

VRECKO NA KOSACKU MIIMO DOMCEK NA KOSACKU MIIMO KOLESA NA MALU KOSACKU MIIMO

ZOZNAMTE KOSACKU MIIMO SO
SV0JOU ZAHRADOU ONLINE

NASTAVTE KOSACKU MIIMO TAK

Aby pracovala vo vasej zahrade s nasim inteligentnym
planovacom travnika Miimo, ktory simuluje

prechadzanie kosacky Miimo po vasom travniku.

To vam umozni vybrat oblast, kde ma Miimo kosit,
prispdsobit nastavenie kosacky a dokonca navrhnut
model, ktory sa najviac hodi do vasej zahradly.

Prejdite na adresu honda.sk/lawn-and-garden/
products/miimo/, kliknite na polozku Miimo Simulator
a postupujte podla jednoduchych krokov.

AK POTREBUJETE DALSIU POMOC

POMOZU VAM PREDAJCOVIA ZNACKY HONDA

Autorizovany predajca spoloc¢nosti Honda vam moze
pomobct urcit, ktory model Miimo sa hodi do vasej
zahrady, a po zakUpeni mdZe nainstalovat nabijaciu
stanicu aj obvodovy kabel. Nasi predajcovia su vysoko
kvalifikovani a absolvovali Specialne Skolenie, aby sa
zaistila bezproblémova prevadzka a instalacia bez
ohladu na profil vasej zahradly.
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AKUMULATOROVA

ZAHRADN
TECHNIKA

UNIVERZALNA BATERIA HONDA

Litium-ionova batéria Honda dokaze napajat akékolvek
akumulatorové naradie z ndsho sortimentu a dobijanie
trva len niekolko minut. Jednoducho vioZte nasu
Ucinnu batériu do iného akumulatorového zariadenia
Honda a vychutnajte si staly, plynuly vykon a vyrazne
dIhsi ¢as prevadzky nasej technoldgie Thermo Smart v

kazdej Casti svojej zahrady.

NAVRHNUTE PRE PROFESIONALOV

Ziadne kable, Ziadne kompromisy, ni¢, &o by vas
brzdilo, tato zahradna technika ponuka vsetko, ¢o
potrebujete na spravne vykonanie prace. Kazdé
efektivne akumulatorové naradie funguje s nasim
vysokovykonnym univerzalnym batériovym
systémom. Nabijanie trva niekolko minut a
bezpecnostné puzdro batérie zaistuje bezpecné
pouzivanie za kazdého pocasia*.

*Platiiba pri pouziti v kombinacii s 9 Ah batériou DPW3690XA.
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VYKON, NA KTORY SA MOZETE SPOLAHNUT

KROVINOREZ

Vdaka zvysenému komfortu a nepretrzitému
dlhodobému vykonu je nas akumulatorovy
krovinorez uréeny na celodenné pouzivanie bez
namahy. Pohana ho 36 V bezkomutatorovy motor
EC a s neuveritelnym udrzatelnym vykonom
litium-iénovej batérie Honda, nemusite prestat
pracovat, kym sa sami nerozhodnete, Ze si urobite
prestavku. Nas novy lahky dizajn sa moéze pochvalit

ergonomickou rukovatou a nastavitelnym popruhom,

ktory vam pomoze hravo zvladnut aj tu najhustejsiu
vegetaciu. Zatial ¢o znizena hladina hluku a vibracif
nasho akumulatorového naradia vdém umozni zacat
skor alebo dokoncit neskoro. Bezpecnost je vzdy
prvorada, v pripade zaseknutia sa noze automaticky
uvolnia, ¢im zabrania zastaveniu motora a certifikacia
IPX4* certifikatu, to znamena, ze i s predpovedou

dazda si nemusite robit starosti.

*Toto hodnotenie dosahuje
iba pri pouziti s 9 Ah batériou
DPW3690XA.
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JEDNODUCHA UDRZBA

PLOTOSTRIH
A FUKAR

Nase akumulatorové plotostihy a fukare su vybavené zadnu rukovat, ktord umozniuje pohodInu pracu v
bezkomutatorovym motorom EC a maju certifikaciu akomkolvek uhle. Vdaka vymenitelnym tryskam,
IPX4 pre odolnost voci vode* preto su urcené na variabilnému nastaveniu rychlosti a akumulatoru
celodenné a celoroé¢né pouzivanie. Nase plotostrihy na pase nas fukar ulahcuje odstrariovanie suchych,
maju Cepele z kalenej SvajcCiarskej ocele, ktoré mokrych alebo dokonca aj tazkych necistot.

hladko prechadzaju nepoddajnym listim, a oto¢nu

*Toto hodnotenie dosahuje
iba pri pouzitis 9 Ah
batériou DPW3690XA.
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POPREDNA TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

PROFESIONALNY VYKON POHODLNA MANIPULACIA

Nase masivne, rychlonabijacie 9 Ah batérie zvladnu pad z vysky Rozsiahle zahradnicke prace vyzaduju zvysené pohodlie. Nase

2 metrov. Inteligentna technolégia Thermo Smart zaisti, Ze budu akumulatorové naradie obsahuje nastavitelné popruhy, batérie upevnené
poskytovat vysoky wwkon v celom rozsahu svojho nabitia. na pase a ergonomickeé rukovate na vyvazenie rozlozenia hmotnosti a

ulahé&enie pouzivania.

UNIVERZALNY BATERIOVY UPLNA ODOLNOST vOCI SKONSTRUOVANE S DORAZOM
SYSTEM HONDA POVETERNOSTNYM VPLYVOM NA POTREBY PROFESIONALOV
Najpokrocilejsi batériovy systém v danej Vieme, Ze sa nechcete zastavit, ked zacne prsat. Wkon a odolnost od zaciatku az do konca.
triede. Nase vykonné vymenitelné batérie To je dévod, preco ma nase akumulatoroveé Nase ru¢né naradie sme skonstruovali tak,
sa daju rychlo a jednoducho vymenit a ruc¢né naradie certifikaciu IPX4 pre odolnost aby uspokojilo poziadavky profesionalnych
vloZit do naradia z celého akumuldtorového voci vode*, vdaka comu sa bezpecné pouziva v zéhradnikov na celom svete.

sortimentu Honda. kazdom pocasi.

*Plati iba pri pouziti v kombinacii s 9 Ah batériou DPW3690XA.

SORTIMENT BATERIi AKUMULATOROVEHO NARADIA

Ponuka univerzalnych litium-idnovych batérii Honda pre akumulatorovy sortiment.

36V 4,0 Ah 36V 6,0 Ah 36V 9,0 Ah
DP3640XA DP3660XA DPW3690XA
TECHNICKE UDAJE NABIJANIA
MODELY NABIJACI PRUD $AS NABIJANIA DO 80 % GAS NABIJANIA DO 100 % HMOTNOST NABIJACKY
[A] (MIN) (MIN)
36V 4,0 Ah 8 25 35 0,82 kg
36V 6,0 Ah 8 35 55 0,82 kg
36V 9,0 Ah 8 49 77 0,82 kg

«Standardna vybava
Batérie a nabijacky sa predavaju samostatne



SORTIMENT
BENZINOVEHO

NARADIA

4-TAKTNY MOTOR HONDA

Nase kompaktné 4-taktné motory Honda GX25 a GX35
ponukaju vsetok vykon, ktory by ste ocakavali od vacsich
motorov, a silny krutiaci moment v celom rozsahu
otacok. Charakterizuju ich minimalne Urovne vibracii,
nizke emisie a zvysené pohodlie, pretoze uz nie je
potrebné vopred miesat olej a palivo. SuU tiché, efektivne

a lahko sa pouzivaju.

PRACUJE TAK USILOVNE AKO VY

Nas sortiment benzinového naradia navrhnuty na
zéklade nasej preslavenej technoldgie 4-taktnych
motorov je dostatocne vykonny na to, aby si poradil

s tymi najtazsimi Ulohami v tych najnarocnejsich
podmienkach. Spolahlivé, odolné benzinové motory s
Ucinnou prevadzkou, ktoré pohanaju nase kompaktné
a lahko pouzitelné ru¢né naradie, uz vyuzivaju miliony

zdkaznikov na celom svete.
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POPREDNA TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

DEKOMPRESNY SYSTEM 360° MAZANIE

Modely GX25 a GX35 su vybavené mechanickym Na flexibilné vyuzitie a skladovanie, rotacny odstredivy systém
dekompresnym systémom a mimoriadne lahkym Cerpania maziva zaistuje konstantny prietok maziva
zotrvacnikom, ktory zaistuje, Ze ich motory vzdy bez bez ohladu na polohu motora.

problémov nastartujete s minimalnou namahou.

PRAKTICKY DIZAIN VYSOKA USPORA PALIVA
Na flexibilné vyuzitie a skladovanie, rotaény odstredivy systém Optimalizovana palivova nadrz a nizka spotreba paliva 054 I/h pri
Cerpania maziva zaistuje konstantny prietok maziva maximalnom vykone znamena, Ze tieto Ucinné motory ponukaju

bez ohladu na polohu motora. posobivo dlhy ¢as prevadzky na jedno doplnenie paliva.
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VZDY PRIPRAVENE
PRACOVAT

KROVINOREZ

Nas rad kompaktnych a spolahlivych krovinorezov zahria obratny

krovinorez na nosenie na chrbte a krovinorez s ohnutou tyc¢ou navrhnuty
tak, aby dosiahol aj na nedostupné miesta. UMK 450 prindsa konstantny
vykon v tych najnarocnejsich prostrediach. Pohana ho nas 4-taktny motor
GX50 s vykonom 2 k a je vybaveny vylepsenym popruhom, antivibracnym
systémom* a ergonomicky navrhnutou rukovatou. Da sa lahko nastartovat
a prijemne sa pouziva.

*Plati pre model UMK 450 XE.

PRISLUSENSTVO
V ramci nasho
sortimentu je k
dispozicii Siroka

Skala vsestranného
prislusenstva.

3-zuby N6z 4-zuby No6Z**

**4.-7uby N6z je k dispozicii len pre
model s bicyklovym typom rukovati.
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MOTOROVE NARADIE,
KTORE SI PORADI SO VSETKYM

VERSATOOL

™

Nase inovativne, viacUcelové naradie Versatool™ si poradi so Sirokou
Skalou zahradnych prac. Vdaka 6smim vymenitelnym nadstavcom
typu push-and-click — od vyvetvovacov a strihacov aZ po fukace a
kultivatory — a vdaka ponuke 4-taktného motora GX25 alebo GX35
na zabezpecenie dlhej zivotnosti, ide o dokonaly motorovy stroj na

pracu v zahrade.
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STRIHAJTE S LAHKOSTOU

PLOTOSTRIH

Pokial ide o bezchybnu udrzbu velkych parkov a zdhrad, polostriny Honda su
nepostradatelné. Nasa 60 alebo 75 cm dvojita Cepel pracuje rychlo a efektivne,
aby vam poskytla vacsiu kontrolu a umoznila presné strinanie bez namahy.
Ergonomické ovladacie prvky spolu s nastavitelnou rukovatou a ramom s nizkymi
vibraciami zaistuju, ze toto zahradné naradie so 4-taktnym motorom je pohodIné

a rovnako aj spolahlivé.

CISTITE S PRESNOSTOU

FUKAR

Nas kompaktny fukar je pohanany bezkonkurenénym mikromotorom Honda

GX25, ktory sa lahko Startuje a vyznacuje sa plynulym chodom s velmi nizkou
hlu¢nostou. Je ur¢eny na celoro¢nu Udrzbu zahrad, parkov, Stadiénov a ulic.

Vdaka rychlosti pradenia vzduchu 600 m?3/h lahko odstrani aj tazké a mokré
necistoty. Funkcia tempomatu udrziava hodnotu otacok motora, ¢o vam

umoznuje pohodInu pracu bez drzania spuste.
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MODELOVY RAD HF

Vdaka Spickovym technoldgiam ponuka tento wkonny rad
funkcie, ktoré dokazuju, ze sme zvazili kazducky detail. Od
uzito€énych inovacii, ako je plynulé a konstantna hydrostaticka
prevodovka pojazdu a automatické LED svetlomety, az

po moznost vyberu medzi jedinecnym zberom travy
Optiflow alebo inteligentnym selektivnym mulc¢ovanim

Versamow™. Ergonomicky navrhnuté sedadla a luxusne

HF 2317 predstavuje odolny zahradny traktor,
ktory vzdy zaisti presné pokosenie travy.
Obsahuje vykonnu hydrostatickud prevodovku
pojazdu na zabezpecenie konstantnej rychlosti,
280-litrovy kb3 na travu a efektivnu a spolahlivd
technolégiu Optiflow, ktorad zlepsuje prudenie

vzduchu a zvysSuje Ucinnost zberu.

HF 2417 je nas dokonale vSestranny zahradny
traktor. Spickovy LCD displej a 102 cm Zacie teleso
so systém Optiflow, pohanany ventilatorom na
zlepsenie zberu travy a synchronizované noze,
vdaka ktorym je kosenie este presnejsie. Ziskate
maximalne pohodlie a kontrola, aké vam vbbec

moze traktor ponuknut.

HF 2625 je inovativny zahradny traktor s
mnozstvom funkcii na zlepsenie Uc¢innosti
kosenia a pohodlia obsluhy. To zahfna systém

udrziavania rychlosti, nastavitelné sedadlo a zacie

teleso, ktoré zabranuje Uplnému odstraneniu
travy, spolu s motormi s profesionalnymi

parametrami GXV 690.

*K dispozicii len na modeli HF 2625.

parkoch, ktoré vzdy dokonale pokosite.

STRUCNY PREHLAD MODELU HF 2317

1

MODELQVA
VARIANTA

92t:m

IACIE
TELESO

STRUCNY PREHLAD MODELU HF 2417

3

VARIANTY
MODELU

102°

ZACIE
TELESO

STRUCNY PREHLAD MODELU HF 2625

2

VARIANTY
MODELU

122°"

IACIE
TELESO

posobiaci volant dopifia jasny LCD pristrojovy panel, drziak

zariadenia a nabijacka USB, aby ste sa vzdy citili pohodlne a
boli v kontakte so svetom. Zatial ¢o doplnenie 350-litrového*
koSa na travu s elektrickym vyprazdnovanim a pneumatik s
dezénom navrhnutym s dérazom na ochranu travnika vam

umozni plynule sa pohybovat po zahradach, Sportoviskach a

280"

KAPACITA KOSA
NA TRAVU

NIE

SYSTEM.
SELEKTIVNEHO
MULCOVANIA
VERSAMOW™

300"

KAPACITA KOSA
NA TRAVU

ANO
SYSTEM
SELEKTIVNEND

MULCOVANIA
VERSAMOW™

350"

KAPAC|TA KDSA
NA TRAVU

ANO
SYSTEM
SELEKTIVNEHO

MULCOVANIA
VERSAMOW™
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POPREDNA TECHNOLOGIA V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

DIZAJNOVE PRVKY

Odolné zahradné traktory plné inovativnych funkcii maximalizuju vykon kosenia a zberu a ulah¢uju pracu v zdhrade.

LUXUSNY VOLANT A OVLADAC SYSTEM UDRZIAVANIA RYCHLOSTI
Specialne tvarovany na dotyk méakky volant zabezpecuje lepsi Styri moznosti udrziavania rychlosti vam umoznuju zlozit
pristup k sedadlu. Modely HF 2625 sU vybavené ovldadacom na nohu z plynu a kosit uvolnene, konstantnou rychlostou.

zjednodusenie otacania.

FAREBNY LCD DISPLEJ LED SVETLOMETY S DENNVYMI
PREVADZKOVYMI SVETLAMI

Jasny a Citatelny LCD panel prehladne a stru¢ne zobrazuje
vSetky informacie, ktoré potrebujete. Vykonné LED svetlomety sa zapinaju automaticky, aby v
pripade potreby zabezpedili lepsiu viditelnost.

ERGONOMICKY NAVRHNUTE DRZIAK ZARIADENIA ZASUVKA USB
SEDADLO S LAKTOVYMI OPIERKAMI

Zostante v spojeni vdaka zabudovanému drziaku Zostante v spojeni vdaka zabudovanému drziaku
Sedadlo s vysokym operadlom a sklopnymi zariadenia, ktory zaisti, aby ste pri koseni mali zariadenia, ktory zaisti, aby ste pri koseni mali
laktovymi opierkami vam poskytne dokonalé telefon bezpecne na dosah. telefén bezpecne na dosah.
pohodlie pri praciv zahrade.
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KLUGOVE TECHNOLOGIE

Démyselné technoldgie, ktoré vam nevidanym spésobom ulahcia starostlivost o vas dokonale udrziavany travnik.

Synchréonna

konstrukcia
zacej plosiny

-
) /I Asynchrénna r
o

konstrukcia
Zacej plosiny

_ SYSTEM SELEKTIVNEHO r SYNCHRONIZOVANE ZACIE NOZE
~ MULCOVANIA VERSAMOW™ G"D o o - o
Noze pri koseni zaistuju prekryvanie plochy kosenia, ¢im
Integrovana funkcia mulcovania znamena, Ze mozete mulcovat, vam vzdy umozniuju dosiahnut vacsiu presnost kosenia a
zbierat alebo vyhadzovat jednoduchym nastavenim packy. konzistentnejsi vysledok.

v‘\ OPTIFLOW Pro SPICKOVE PARAMETRE MOTORA

Kombinacia vwkonného nasavania a regulovaného prudenia \Viyrobeny z ocele a liatiny na naro¢nejsiu pracu.
vzduchu wyrazne zvysSuje Ucinnost zberu travy.

@! HYDROSTATICKA PREVODOVKA POJAZDU f‘ ELEKTRICKE VYSYPANIE TRAVY
1
o ! '.

Hydrostaticka prevodovka poskytuje plynulo nastavitelné 7/ /‘1 Rychle vyprazdnenie jednym stlacenim. Nasa funkcia elektrického
ovladanie rychlosti na dosiahnutie vacsej presnosti. vysypania travy vam bez namahy vyprazdni ks na travu.
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KULTIVATORY

MALY A ODOLNY

MICRO A MINI

Nas rad mikro- a minikultivatorov urceny na mensie priestory ponuka viac

nez dostatocny vykon na to, aby si hravo poradil s travnikmi, kvetinovymi

a zeleninovymi zahonmi. Nase modely minikultivatorov FG205 a F220

sU praktické a lahko sa pouzivaju, Standardne sa dodavaju s celou skalou
Specializovanych nastrojov — od postrannych kotuc¢ov na ochranu plodin az

po jedine¢né kultivacné noze, ktoré sucasne rozryvaju a kultivuju pddu. Kazdy
kompaktny stroj ma nizko polozené tazisko, aby sa zabezpecilo jeho dobré
vyvazenie a ponukal vynikajucu manévrovatelnost. Pridanim elegantnych
rukovati, ktoré mozno bez namahy sklopit, zaistuje, Ze svoj kultivator prepravite

a uloZite rovnako jednoducho, ako sa vam bude pouzivat.

KLOCOVE TECHNOLOGIE

—
/'\)\ .
(::'cb PREPRAVNE N7 SKLAPACIA
KOLIESKO g RUKOVAT

POSTRANNE OTOCNA
s KOTUCE RUKOVAT
L

4

fua

3

A
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POPREDNA TECHNOLOGIA
V DANOM ODVETVI

FUNKCIE

VZDY POD KONTROLOU

Kultivatory s technoldgiou, ktora pracuje

pre vas. Flexibilné funkcie zahfnaju az 6
prevodovych stupfov na jazdu dopredu, ktoré
vam umoznuju prepinat rychlosti podla danych
podmienok, nastavitelnu pracovnu Sirku, ktora
sa prispbsobuje specifikdm daného priestoru, a
ovladanie spojky Honda, ktoré vam umoznuje

presné ovladanie smeru.

4-TAKTNA TECHNOLOGIA

Nase mimoriadne spolahlivé 4-taktné
motory sa vyznacuju nizkou spotrebou
paliva, nizkymi emisiami a nizkou
hlu¢nostou motora, preto su Setrné nielen
k Zivotnému prostrediu, ale aj k vasim
susedom. S vysokym krdtiacim momentom
mozete aj pri nizkych otackach kyprit

aj tu najtvrdsiu pddu nas dekompresny
mechanizmus zaisti, Ze ich vzdy lahko

nastartujete.
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KULTIVATORY

MULTIFUNKCNA SCHOPNOST

Vdaka nasmu sortimentu prislusenstva sa vas kultivator Honda
stane skuto¢ne multifunkénym strojom. Vyberte si odmachovac,
prevzdusnovac, vertikutator, rozryvac, pluh alebo vyberac
zemiakov — véetko toto prislusenstvo bolo Specialne navrhnuté

a skonstruované tak, aby dokonale dopiialo kultivator a

poskytovalo vam ten najlepsi vykon.

INTUITIVNY DIZAJN

Nase skusenosti s vytvaranim produktov pre zZivot nas priviedli
az k navrhu kultivatorov, ktoré su jednoduché, intuitivne a je
radost ich pouzivat. Vdaka ergonomickym ovlddacim prvkom a
nastavitelnym rukovatiam si mdzete najst dokonalld pracovnu
polohu a kultivator z nasich modelovych radov Micro, Mini a

Compact moézete navyse jednoducho zlozit a lahko ulozit.

KLOCOVE TECHNOLOGIE

b IQ
.- :, i

d

e

Nasge kultivatory prindsaju velké mnozstvo inteligentnych technolégii, ktoré vam ulahcia udrziavanie travnika v dokonalom stave.

~-
o

Py
4

BOCNA SPOJKA ‘

Nasa jednoducho pouzitelna bocna "
spojka jemne prerusi pohon pravého

alebo lavého kultivacného noza, aby

ste mohli lahko menit smer.

VYVODOVY HRIADEL (PTO)

—9

Funkcia vyvodového hriadela -;"
vyuziva wwkon motora na ovladanie

prislusenstva, ktoré urychluje a

zjednodusuje narocné prace, ako je

lUpanie, postrekovanie a kosenie.

SKLAPACIA RUKOVAT (L]

Tato elegantna sklapacia rukovat
je prakticky vybavena ovliadacmi
smerujucimi dovnutra, da sa lahko
zlozit pri ulozeni alebo preprave.

"~

POSTRANNE KOTUCE R

Ochranné postranné kotuce
udrZiavaju kultivator pri vytvarani
brazd v dokonalej stope a chrania
rastuce rastliny pred narazmi
odletujucich kusov pody.

PREVODOVKA ’&.\k?
Prevodovka prenasa spravne \-#'_\
mnozstvo wwkonu a krutiaceho

momentu, vdaka comu si mdzete

wybrat rychlost, ktord bude dokonale

zodpovedat vasmu tempu.

OTOCNA RUKOVAT

Rukovat je vybavena bezpecnostnou
poistkou a otaca sa dolava alebo doprava,
vdaka ¢omu obidete akukolvek uz
obrobenu pddu alebo rastliny.

PREPRAVNE KOLIESKO

'ahko ovladatelné prepravné
koliesko umoznuje bezproblémovu
prepravu kultivatora po nerovnom
teréne medzi skladom a pracovnym
priestorom.

KULTIVACNE NOZE S
PROTISMERNOU ROTACIOU

Kultivacné noze, ktoré sa otacaju
protismerne, zaistuju vyvazenie
kultivatora, preto moézete bez
namahy a ucinne rozdrvit tvrdud
podu.
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VYKON A VSESTRANNOST

KOMPAKTNE A
VSESTRANNE

V pripade vacsich kvetinovych a zeleninovych zahonov ponuka nas rad kompaktnych

a vsestrannych kultivatorov vysoky vykon a prislusenstvo uré¢ené na rézne ulohy, druhy
pbdy a povrchové Upravy. Rad vSestrannych kultivatorov F506 a F560 charakterizuje az
8 prevodovych stupriov, preto si mdzete vybrat rychlost otacania, ktord vam dokonale
vyhovuje, a vyvodovy hriadel (PTO), ktorym sa pripaja Specidlne vybavenie na IUpanie,
postrekovanie alebo zadné rotavatorove Ci kultivacné noze. Nase lahké a obratné
kompaktné kultivatory FG320 a FJ500 su navyse ur¢ené na velmi narocnu prevadzku.
Vdaka vykonnému motoru a manualnej prevodovke mozete optimalizovat rychlost,
vykon a pohodlie a vyuzivat prislusenstvo vratane viacerych kultivacnych nozov,

vertikutatora, riadkovaca, pluhu a snehovej radlice.

KLUCOVE TECHNOLOGIE

. ._j - < »
PN PREPRAVNE (= BOCNA
Ce” oLiesko m SPOIKA ﬁ' PREVODOVKA
-
‘ POSTRANNE OTOCNA D—E' VYVODOWY
‘ KOTUCE ) RUKOVAT HRIADEL (PTO)

FJ500 DER
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KULTIVATORY

NAJLEPSI VYKON KULTIVACIE PODY

S PROTISMERNOU
ROTACIOU

Modely FF300, FR500 a FR750 su vybavené jedinecnymi kultivacnymi nozmi s
protismernou rotaciou, ktoré dokazu lahko prejst aj tou najzhutnenejsou pdédou. Modely
FF300 a FF500 ponukaju zvysenld manévrovatelnost, nizko polozené tazisko a moznost
Uplného otocenia na mieste. Ergonomicka oblukova rukovat umoznuje Uplné ovladanie
spojky a prindsa optimalnu polohu uchopenia, zatial ¢o predné kolesa s nastavitelnou
wikou sa prispdsobia pozadovane] hibke obrabania. Maximalny vykon obrabania prinasa
model FR750. Vdaka Sirke kultivacnych noZzov 600 mm, 2 prevodom na jazdu vpred, 1 na
jazdu spiatockou a vdaka bezpecnostnej spojke je tento stroj bezpecnejsi a jednoduchsie
sa pouziva. Nas revolucny aktivny rotacny systém vyraznym spdsobom zlepsuje stabilitu a

ponuka hladku a jednoduchu prevadzku.

KLUGOVE TECHNOLOGIE

— @ 1{.\\ KULTIVACNE NOZE
I PREVODOVKA '\ S PROTISMERNOU
- D ROTACIOU
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HRG 416
XB

HRG 466

XB
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I

HRX 476
XB

HRG 416
PKEH

HRG 416
SKEH

HRG 466
PKEH

HRG 466
SKEH

HRG 466
SKEP

Sirka zaberu (cm) 4 46 47 4 4 46 46 46
Material Zacieho telesa Ocel Ocel Polystrong Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel
Motor - - - OHV 4-takt ~ OHV 4-takt  OHV 4-takt ~ OHV 4-takt ~ OHV 4-takt
Objem motora (cm?) - - - 145 145 145 145 145
Model motora - - - GCVx 145 GCVx 145 GCVx 145 GCVx 145 GCVx 145
1,8/2.600
Menovity vykon motora (Standardna
(KW/ot./min.) 1,0/2.900 1,8/2.800 whava) /2200 2,7/2900 2,7/2.900 2,7/2.800 2,7/2.800 2,7/2.800
(Tichy rezim)
Dudlny vzduchovy filter - - = - = - - -
LoZiska motora - - - - = - = -
Objem palivovej nadrze
(v litroch) - - 0,91 091 0,91 091 0,91
Bez Jedna Var|ak?||ny Bez Jedna Bez Jedna Jedna
Prevodovka ojazdu rychlost SySEEIn ojazdu rychlost ojazdu rychlost rychlost
ol Y Select Drive POl Y pol Y Y
Rychlost pojazdu (m/s) - 0,90 013 - 092 - 0,89 0,89
Brzda a spojka noza . . i . . . i .
(Roto Stop®)
Mult':oyanie [Vqrsa_mgw“’— - Selektivne Variabilné - - - - Selektivne
selektivne/variabilné)
Stiprava na mulcovanie - - - - o - o -
Polohy a nastavenie .
vjisky kosenia (mm) 6 (20-74) 6 (20-74) 7 (25-79) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74) 6 (20-74)
Body nastavenia vy$ky 2 2 1 2 2 2 2 2
Zadny valec - - - - - - - -
Elektrické Startovanie - - = - = - - -
Kapacita kosa na travu 42 50 75 42 42 50 50 50
R
(Standardna
Hluk dB (A)* 89 R wybava) / 9% 95 9% 95 95
88 (Tichy
rezim)
Sucha hmotnost (kg) 23 27 36,5 28 30 29 3] 32
& 1415x 453 1430 x 497 1.580 x 530 1415 453 1440 x 453 1445x497  1470x497 1470 x 497
Rozmery (D xS xV (mm)) %980 %980 % 995 x 980 x 980 x 980 X980 %980

*Ako menovity vykon motorov v tomto dokumente sa uvadza Cisty vykon zisteny pri skiske
bezne vyrdbaného motora meranim v stilade s normou SAE J1349 pri 3 600 ot./min.
**Zarucena hladina akustického vykonu (v sulade so smernicou 2000/14/ES) v dB(A).

0 Dostupné ako volitelny doplnok - Nie je k dispozicif
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HRN 536 HRN 536
VKEA VYEA

HRX 476
VKEH

HRX 476
VYEH

HRX 476
HYEH

HRX 476
QYEH

53 53 47 47 47 47
Ocel/ Ocel/ Polyst Polyst Polyst Polyst
Kompozit Kompozit olystrong olystrong olystrong olystrong
OHV 4-takt  OHV 4-takt OHV 4-takt  OHV 4-takt  OHV 4-takt ~ OHV 4-takt
166 166 166 166 166 166
GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170 GCVx 170
3,2/2.950 3,2/2.950 31/2.800 31/2.800 31/2.800 31/2.800
0,91 0,91 0,91 091 0,91 0,91
Variabilny Variabilny Vz;\satle?lrlgy Vi}r/ggxy Variabilna Jedna
SMART Drive® SMART Drive Seloct Drive  Select Drive hydrostatika rychlost
0-,7 0-17 014 014 014 1
- Ano = Ano Ano Ano
Selektivne Selektivne Variabilné Variabilné Variabilné -
7 (27-100) 7 (27-100) 7 (25-79) 7 (25-79) 7 (25-79) 5(19-58)
2 2 1 1 1 1
- - - - - Ano
70 70 75 75 75 70
98 98 94 94 94 94
36 40 39 42 44 42
1.550 x 575 1.550 x 575 1580 x 530 1610 x 497 1.610 x 497 1445 x 497
x1.037 x1.037 X 995 x1.035 x1.035 x 980

Dostupnost modelu zavisi od krajiny. Nevahajte sa obratit na svojho miestneho predajcu Honda.
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HRX 537 HRX 537 HRX 537 HRX 537 HRS 536 HRD 536 HRD 536
VKE VYE HYE HZE VKEA HXE QXE
Sirka zaberu (cm) 53 53 53 53 53 53 53
Material Zacieho telesa Xenoy Xenoy Xenoy Xenoy Ocel Hlinik Hlinik
Motor OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHC 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt
Objem motora (cm?) 201 201 201 201 160 163 163
Model motora GCVx 200 GCVx 200 GCVx 200 GCVx 200 GCV 160 GXV 160 GXV 160
Menovity vykon motora 37/2.850 3,7/2.850 37/2.850 37/2.850 27/2.850 27/2.800 27/2.800
(KW/ot./min.)
Duélny vzduchovy filter - - - - - - -
LoZiska motora - - - - - - -
Objem palivovej nadrze (v litroch) 0,91 091 091 091 0,93 15 15
Pk Saem  Goem  vetsbine | varbing - vetabini o verebina  Jedna,
Select Drive Select Drive

Rychlost pojazdu (m/s) 0-164 0-1,64 01,61 0-1,61 0-165 0-14 12
Brzda sp%'ka noza - Ano Ano Ano - Ano Ano
(Roto Stop®)
MUIéoyanie [Ve-rsa-mqu_ Variabilné Variabilné Variabilné Variabilné - - -
selektivne/variahilng)
Stiprava na mulcovanie - - - - - o -
ssls?(';yk%;‘:ﬁf:‘[’%% 7 (19107) 7 (19-107) 7 (19-101) 7 (19-101) 6 (28-102) 5 (14-52) 5 (14-52)
Body nastavenia vySky 4 4 4 4 4 4 4
Zadny valec - - - - - - Ano
Elektrické Startovanie - - - Ano - - -
Kapacita kosa na travu 76 76 76 76 - 80 83
Hluk dB (A)* 98 98 98 98 98 98 98
Sucha hmotnost (kg) 4] 44 45 48 33 49 54
ey DSV SO5SR G0usE leetsss  tesmgss asmem Agmaen e

*Ako menovity vykon motorov v tomto dokumente sa uvadza Cisty vykon zisteny pri skiske

bezne vyrabaného motora meranim v stlade s normou SAE J1349 pri 3 600 ot./min.
*Zarucena hladina akustického vykonu (v sulade so smernicou 2000/14/ES) v dB(A).

0 Dostupné ako volitelny doplnok

- Nie je k dispozicif
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HRH 536 HRH 536 UM 536 UM 536 UM 616 UM 616
HXE OXE EE? EBE2 EE2 EBE2
53 53 53 53 61 61
Hlinik Hlinik Ocel Ocel Ocel Ocel
OHV 4-takt OHYV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt
163 163 163 163 163 163
GXV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160
2,7/2.800 2,7/2.800 3,2/3.600 3,2/3.600 3,2/3.600 3,2/3.600
Ano Ano - - - -
Ano Ano - B - ,
15 15 1,6 1,6 16 16
h\/ariabilqé :Iledna' Dve rychlosti Dve rychlosti \/ariabiln_é Variabiln_a’
ydrostatika rychlost hydrostatika hydrostatika
0-14 12 05&0,8 05&0,8 0,4-1,0 0,4-1,0
Ano Ano Ano Ano Ano Ano
[} - - - - -
6 (21-706) 5 (14-52) 4 (15-75) 4 (15-75) 4 (15-75) 4 (15-75)
4 1 2 2 2 2
- Ano - - - _
83 83 - = - R
98 98 98 98 98 98
60 58 63 68 72 76
1.695 x 575 1.695 x 575 1.770 x 860 1.770 x 860 1780 x 970 1780 x 970
x 1.020 x 1.020 x1.080 x1.080 x1.080 x 1.080

Dostupnost modelu zavisi od krajiny. Nevahajte sa obratit na svojho miestneho predajcu Honda.




HRM 310

HRM 520

TECHNICKE UDAJE

HRM 3000

HRM 3000
LIVE

42

Pracovna plocha max. 400 m?2 max. 400 m? max. 700 m?2 max.1500m2  max.3000 M2  max 4000 M2  max. 4000 m?2
Pracovnd kapacita, aZ 29 m2/h 29 m2/h 32 m?/h 83 m2/h 125 m2/h 170 m?/h 170 m?/h
Maximéalny sklon kosenej plochy 15°/27% 15°/27% 15°/27% 24° [ 45% 24° [ 45% 25°/ 47% 25°/ 47%
Maximalny sklon kabla na svahu 9°/15% 9°/15% 9°/15% 10°/17% 10°/17% 15°/27% 15°/27%
Max. garantovana hladina hluénosti 63 dB(A)* 63 dB(A)* 63 dB(A)* 61 dB(A)* 61 dB(A)* 58 dB(A)* 58 dB(A)*
. 3 3 3 3 3 3 3
Typ noZov Oto¢né Zacie Otocné Zacie Otoc¢né Zacie Otoc¢né Zacie Otoc¢né zacie Otoc¢né zacie Otoc¢né zacie
noze noze noze noze noze noze noze
Sirka kosenia 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm 220 mm 250 mm 250 mm
. . . . . Elektromotoru  Elektromotoru
PR f Manualne od Manualne od Manualne od Manualne od Manualne od
Nastavenie vysky kosenia 30do50mm  30doS0mm  30do50mm  20do60mm 20 do 60 mm od20do 0d20do
60 mm 60 mm
Cas kosenia na nabitie/v min 45 min 45 min 75 min 40 min 70 min 90 min 90 min
Cas kosenia na nabitie 45 min 45 min 60 min 30 min 60 min 45 min 45 min
Odolnost voci vode IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5 IPX5
Aplikécia pre smartfény = AndroidaiOS  Android a i0OS - - Androidaios  Ap i a i0s
(bluetooth)
Proces nastavenia a kosenia Map & Mow Map & Mow Map & Mow Sprievodca Sieifievodic Sprievodca Soifievocic
nastavenim nastavenim nastavenim nastavenim
Monitorovanie pomocou GPS = - = - = - Ano
Pripojenie so zariadenim . 7 ;
Amazon Alexa - Ano Ae - - - e
Poloha dokovacej stanice Roh a okraj Roh a okraj Roh a okraj Len okraj Len okraj Flexibilna Flexibilna
Obvodovy kabel a koliky 125m/ 125m/ 175m/ . . . .
sticastou balenia 180 koliky 180 koliky 240 koliky
Dizka = Sirka x vyska 445 x 364 x 445 X 364 X 445 X 364 X 635 x 550 x 635 x 550 x 710 x 550 x 710 x 550 x
202 mm 202 mm 202 mm 287 mm 287 mm 301 mm 301 mm
Hmotnost 8,0 kg 81 kg 7,6 kg 1,6 kg 19 kg 13,8 kg 14,0 kg

*Zarugena hladina akustického vykonu v stlade s 2000/14/ES - 2005/88/ES.



KROVINOREZ PLOTOSTRIH

HHT 36 AXB HHH 36 AXB HHB 36 AXB

&

VydrZ 4,0 Ah hatérie (v minutach) 60/334 56 1208
Vydrz 6,0 Ah batérie (v minitach) 90/50% 84 1808
VydrZ 9,0 Ah batérie (v mintitach) 135/75% 126 278
Typ tyée/rovna Rovna - -
Rukovat Rukovét bicyklového typu - -
s vy : :
gaz[LSht%%ez na kosenie travy: Ano i i
egloylcgﬁ voCi poveternostnym |PX4580 IPX 40 | PX4 e
Pohodlie vdaka postroju Dvoj itﬁ?pﬁgggumm - -
Typ noza - Dvojity hrubovaci néz =
Dizka noza (mm) - 600 -
Rozstup nozov (mm) = 35 -
Menovity prietok vzduchu (m/s) = - 860+
Maximalna rychlost vetra (m/s) - - 664
Maximalna dizka strihania (min) - 3000 -
Hluk dB (A)* 93** 101 99
Suchd hmotnost (kg) 6,5 5 27

DopInkové vybavenie =

- Pas na akumulator

*Zarugena hladina akustického wkonu v stlade s 2000/14/ES — 2005/88/ES.

**Pri pouziti nylonovej hlavy. Standardnej zacej hlavy & lankom.

**S tryskou ventilatora.

AFotografie sa tykaju: Noza/ standardnej Zacej hlavy s lankom.

28\/yrobky interne odskusané bez zatazenia.

285Toto hodnotenie dosahuje iba pri pouziti s 9,0 Ah batériou DPW3690XA

Dostupnost modelu zavisi od krajiny. Nevahajte sa obratit na svojho miestneho predajcu Honda.



UMK 425LE

>

UMK 425 UE

KROVINOREZ
UMK 435LE

K g

UMK 435 UE

>

N9

UMR435T

>r

Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Objem motora (cm?) 25 25 35 35 35

Typ motora GX25T GX25T GX35T GX35T GX35T

Cisty vykon motora (kW/rpm) 0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000

Objem palivovej nadrze (v litroch) 0,58 0,58 0,63 0,63 0,63

0Objem motorového oleja (v litroch) 0,08 0,08 010 0,10 0,0

Typ prevodovky ggicredivébspojka S Ogitred_iv_ébspoj ka s Oqitrec!ivébspojka s Oqitreo_liv_éwbspojka s Odstreﬁivé
ymivibraciami NizkymMi vioraciami nizkymi vioraciamil nizkymMi vioraclami SpOjKa

Typ tyce Rovna Rovna Rovna Rovna Flexibilna

Rukovati Oblukovy Bicyklovy ty Oblukovy Bicyklovy ty Oblukovy

Nadstavce na kosenie travy: . . . . .

Nylonova hlava Tap & go

Nadstavce na kosenie travy:

3-zuby ngz * ¢ y y ‘

Nadstavec plotostrihu o - o - -

Nadstavec na vyvetvovanie ° - ° - -

Volitelné nadstavee 42uby nd? 4-zuby N6z a pilovy 4-zubg N6? 4-zuby noZ a pilovy 4-zubg N6?

kotuc

kotuc

Pohodlie vdaka postroju

Dvojitym popruhom

Dvojitym popruhom

Dvojitym popruhom

Dvojitym popruhom

Dvojitym popruhom

na plecia na plecia na plecia na plecia na plecia
Hluk dB (A)* 109 109 109 109 m
Rozmery (D x SxV (mm)) 1.859 x 384 x 252 1.859 x 671 x 517 1.870 x 384 x 258 1.870 x 671 x 521 2.810 x 375 x 565
Sucha hmotnost (kg) 598 6,28 7,22 7,53 10,70
- . Prevodova hlava na Prevodova hlava na Prevodova hlava na Prevodova hlava na
Dodato&nd funkcia =

vysoké zatazenie

vysoké zatazenie

vysoké zatazenie

vysoké zatazenie




TECHNICKE UDAJE

KROVINOREZ

VERSATOOL"

UMK 450 LE UMK 450 UE UMK 450 XE UMS 425 UMC 425E UMC435E
2 Nl '\)’ 9
.u » Y8
Pl o ) !
Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC
Ohjem motora (cm?®) 479 479 479 25 25 35
Model motora GX50 GX50 GX50 GX25T GX25T GX35T
ﬁisty vykon motora (kW/rpm) 1,47/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000
Objem palivovej nadrze (v litroch) 0,63 0,63 0,63 0,58 0,58 0,63
Ub{gm motorového oleja 013 013 03 0,08 0,08 010
(vlitroch)
Odstrediva spojka Odstrediva spojka Odstrediva spojka - Odstrediva spojka Odstrediva spojka
p - p - p - Odstrediva p - p -
Typ prevodovky s nizkymi s nizkymi s nizkymi K s nizkymi s nizkymi
spojka
vibraciami vibraciami vibraciami vibraciami vibraciami
Typ tyée Rovna Rovna Ohnuta Ohnuta Rovna Rovna

. . . Bicyklovy typ Bicyklovy typ . . . ; . .
Rukoviti Oblukovy CUKOVAT] FUKOVAL] Oblukovy Oblukovy Oblukovy
Nadstavce na kosenie travy: . . . .

Nylonova hlava Tap & go

Nadstavce na kosenie travy: . . . )

3-zuby ndz
Specifikacia pridavnych

Nadstavec plotostrihu _ _ _ _ zariadeni je uvedena v tabulke
na nasledujucej strane

Nadstavec na vyvetvovanie = - = -

oo ~ L. 4-zuby ndz 4-zuby N6z B

Volitelné nadstavce 4-zuby ndz a pilovy kotué a pilovy kotu&

A . Dvojité rameno Dvojité rameno Dvojité rameno B iy
Pohodlie vdaka postroju extra pohodlie extra pohodlie extra pohodlie Jeleim [pojprin Dvajity popruh
Hluk dB (A)* 108 108 108 109 - -
Rozmery (D x § XV (mm)) 1.851 x 384 x 262 1.851 x 671 x 521 1.820 x 671 x 590 1708 x 223 x 413 1135 x 315 x 245 1145 x 325 x 255
Sucha hmotnost (kg) 7.80 8,10 9 549 510 6

Prevodova hlava Prevodova hlava Antivibracny systém L S

., . . . . Flexibilné Flexibilné

Dodatocna funkcia na vysoké na vysoké / Prevodova hlava - S AN
N DA e pripojenie pripojenie
zataZenie zataZenie na vysokeé zatazenie

o Standardna vybava

*Zarugena hladina akustického vwkonu (v stlade so smernicou 2000/14/ES v dB(A).

0 Doplnkova vybava

- Nie je k dispozicif

Dostupnost modelu zavisi od krajiny. Nevahajte sa obratit na svojho miestneho predajcu Honda.



HHH 250 60E

HHH 25D 75E

PLOTOSTRIH

HHH 258 75E

HHB25E

Motor 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC 4-takt OHC

Ohjem motora (cm?®) 25 25 25 25

Model motora GX25T GX25T GX25T GX25T

Cisty vykon motora (kW/rpm) 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000

Objem palivovej nadrze (v litroch) 0,58 058 0,558 0,58

0Objem motorového oleja (v litroch) 0,08 0,08 0,08 0,08

Typ prevodovky Odstrediva spojka Odstrediva spojka Odstrediva spojka -

Typ Cepele Dvojita Dvojita Jednoducha -

Dizka noza (mm) 580 720 720 .

Rozstup noZov (mm) 36 36 36 B

Menovity prietok vzduchu (m/s) = - - 600

Maximalna rychlost vetra (m/s) = - 70

Hluk dB (A)* 104 104 104 102

Rozmery (D x S x V (mm)) 1.080 x 312 x 259 1.220 x 312 x 259 1125 x 310 x 259 335x 265

Sucha hmotnost (kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Dopinkoveé vybavenie has]tz\c/)itS(;E I'Lrlw%ﬁra\@vét n as]tg\(/)I tset Igrjw%ﬁri\@vét' Orelnuininyy iyt zosiece " aSta\\jiztde Ll,lr(]iyhﬁ fletek
POWERHEAD ~ POWERHEAD  KROVINOREZ ~ KULTIVATOR  PREDLZENIE ~ PREDLZENIE  PLOTOSTRH  PLOTOSTRIH  VYVETVOVAC FUKAR OREZAVAG

25CC 35CC DLHE KRATKE DLHY KRATKY OKRAJOV
Rozmery (0 x§ x V (mm) 1.7282 Z 5310 1,1452 E 8315 X 77cx) é]goo 79X5 ;5%35 10()5(05 ; 65 55X9 2265 1.42? 2>< O120 9oxo1§ 2)20 1,07Xo 8x8140 86)(()]3 364 69f]><4 :;30

Sucha hmotnost (kg) 56 6,4 1,85 33 11 0,7 26 2,35 2] 2] 2,05
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TECHNICKE UDAJE
HF 2317 HME HF 2417 HBE HF 2417 HME HF 2417 HTE

Sirka zaberu (cm) 92 102 102 102

Motor OHC, V-twin, 4-takt OHC, V-twin, 4-takt OHC, V-twin, 4-takt OHC, V-twin, 4-takt
Zdvihovy objem motora (cm?) 530 530 530 530

Model motora GCV 530 GCV 530 GCV 530 GCV 530
Menovity vykon motora (kW pri ot./min)* 9,7/2.800 9,7/2.800 9,7/2.800 9,7/2.800
Objem palivovej nadrze (1) 54 54 85 8,5

Zarutend hladina akustického vykonu dB(A)** 100 100 100 100

Typ prevodovky Variabilna Hydrostaticka Variabilna Hydrostaticka  Variabilna Hydrostaticka — Variabilna Hydrostaticka
Rychlost jazdy (km/h) 0-82 0-82 0-82 0-8,2
Optiflow Ano Ano Ano Ano

Poget nozov 2 2 2 2
Umiestnenie noZov Asynchrénne Synchrénne Synchrénne Synchrénne
Brzda a spojka noza Elektromagneticka Elektromagneticka Elektromagneticka Elektromagneticka
Vysypavanie ko$a na travu Manualne Manualne Manualne Elektrické
Polohy a nastavenie vySky kosenia (mm) 7 (30-80) 7 (29-90) 7 (29-90) 7 (29-90)
Kapacita kosa na travu ([) 280 300 300 300
Mulgovanie (selektivne mulcovanie Versamow™) - - Ano Ano

Stiprava na mulcovanie ° ° - -

Zadny deflektor ° ° ° o

Mékky volant - Ano Ano Ano

Farebny LCD displej - Ano Ano Ano

Sedadlo s laktovymi opierkami = - Ano Ano
UdrZiavanie rychlosti (Styri kroky) = - Ano Ano

LED svetlomety - - Ano Ano
Nabijacia zasuvka USB - - Ano Ano

DrZiak mobilného zariadenia = - Ano Ano

Sucha hmotnost (kg) 218 236 238 249

Rozmery (D x S x V (mm))*+* 2.440 x 970 x 1.230 2.440 x1.060 x 1.230 2.440 x1.060 x 1.230 2440 x 1.060 x 1230

Predné/zadné pneumatiky (priemer x

Sirka - rafik (v palcoch))

13x50-6/18x85-8

15x6,0-6/18 x 8,5-8

15x6,0-6/18 x 8,5-8

15x6,0-6/18 x 8,5-8

Polomer otacania (m)

18

18

18

18

Tazné zariadenie

[¢]

[e]

[¢]

o

*Ako menovity vwkon motorov sa v tomto dokumente uvadza €isty vykon testovany na sériovom motore a merany v sUlade s normou SAE J1349 pri 3 600 ot./min.
*Zarucena hladina akustického vykonu (v sulade so smernicami 2000/14/ES, 2005/88/ES).
**Rozmery: D — vratane ko3a na travu, S - vratane Zacieho telesa
Dostupnost modelu zavisi od krajiny. Nevahajte sa obratit na svojho miestneho predajcu Honda.



ZAHRADNE TRAKTORY

HF 2625 HME

HF 2625 HTE

122

122

OHC, V-twin, 4-takt

OHC, V-twin, 4-takt

690 690

GXV 690 GXV 690

13,9/2.800 13,9/2.800
85 85
105 105

Variabilna Hydrostaticka

Variabilna Hydrostaticka

0-82 0-82
Ano Ano
2 2
Synchrénne Synchrénne

Elektromagneticka

Elektromagneticka

Manualne Elektrické
7 (29-90) 7 (29-90)
350 350
Ano Ano
o] [}
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
261 270
2.445 x1.260 x 1.230 2.445 x1.260 x 1.230

15x6,0-6/18 x 8,5-8

15x6,0-6/18 x 8,5-8

16

16

[¢]

[e]

o Dostupné ako volitelny doplnok

- Nie je k dispozicii
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AT AR R ) e
e



49 TECHNICKE UDAJE
rz
KOMPAKTNE
FG110 FG201 FG205 F220 FG320 FJ500 SE/SER
Motor 4-takt OHC 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV
Model motora GX25T GXV50 GXV50 GXV57 GP160 GX160
Objem motora (cm?) 250 490 490 573 163,0 163,0
Cisty vykon motora v KW pri ot./min 0,61/6.000 1,3/4.800 1,3/4.800 1,5/4.800 3,4/3.600 3,4/3.600
ﬂztt%g l\mﬁ' mf’gg%m = - - - 10,3/2.500 10,3/2.500
Objem palivovej nadrze (v litroch) 057 0,35 035 0,67 2,40 2,40
0Objem motorového oleja (v litroch) 0,08 0,30 0,30 030 0,58 058
Starter Ruény startér Ruény startér Ruény startér Ruény startér Rucny startér Rucny startér
Spolka poazd e e romvimriiust  naproers  napoeemens
Prevodovka Skrutkovy Skrutkovy Skrutkovy Planétové Konstantny Konstantny
prevod prevod prevod prevody zaber zaber
Koncova prevodovka - - - UK Retaz Retaz
Diferencidl/botn4 spojka - - - - - -
Maximélna Sirka obrabania (mm) 230 300 450 545 800 800
Maximalna hibka obrabania (mm) 203 230 260 280 325 325
Rychlosti na jazdu vpred 1 1 1 1 1 1
Rychlosti na jazdu spiatockou - - - - 1 1
Iﬁéc?:gﬁggggg!la/g]aﬂmla dUprEdu 182 rpm 197 rpm 135 rom 130 rom 108 rpom N3 rpm
et it st : : : : 55 om 2310
Rychlost otacania vyvodového hriadela } i} : B} : .
(nizke/vysoke otacky)
rulivEERS Reta kultivacné noze Ku \tivaé‘né noze Kultivaé’ﬂé noze Ku \tivaé‘né noze i . )
Dodavané rotory,/ kuktivatng noze susporiadanim BE0C0CS TONNENCS  lemiguados  hemtguados o Crotoa
zubov 4 x 4 zubov 4 x 4 zubov 4 x 4 zubov 6 x 4
Kultivatné noZe s protismernou rotaciou - - - - = -
Kolesa Preprava vzadu Preprava vzadu Preprava vzadu Preprava vpredu Preprava vpredu -
Postranné kotuce - - . : : .
Nadstavec na okraje o ° - - - -
Nadstavec na odstranenie machu o o o o = o
Prevzdu$iiovaé o o = - - -
PrevzduSiiovac/vertikutator - - - o = o
Rozoravac pody = - - o - o
Sklapacia rukovat : . o . = .
Rukovat s nastavitelnou vyskou = - = . o .
Otocna rukovat = - ° . o -
Rozmery (D x S x V (mm)) 1175x365x 958 1185 x 455 x 980 1155x510x1.035  1280x615x1035  1500x837x980 1395 x 610 x 980
Sucha hmotnost (kg)* 13,0 17,0 210 30,0 53,0 45,0/57,0
Hluk dB (A)** 93,0 93,0 93,0 22,0 - 96,0

*Standardna vybava

O Doplnkova wybava

- Nie je k dispozicii

Dostupnost modelu zavisi od krajiny. Nevahajte sa obratit na svojho miestneho predajcu Honda.



F1500 DE/DER

F510

b4 ry

VSESTRANNE

F560

FR750

i
/f Y,
%

4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV 4-takt OHV
GX160 GX160 GX160 GX160 GXV57 GCVx145 GX200
163,0 163,0 163,0 163,0 57,0 1450 196,0
3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 1,5/4.800 3,1/3.600 41/3.600
10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 10,3/2.500 - - -
2,40 2,60 2,30 2,220 0,78 0,91 2,50
0,58 0,60 0,60 0,60 0,30 0,40 0,60

Ruc¢ny Startér

Rucny startér

Rucny Startér

Rucny Startér

Rucny Startér

Rucny startér

Rucny sStartér

Manualna -
napnutie remena

Manualna -
napnutie remena

Manualna -
napnutie remena

Manualna -
napnutie remena

Manualna -
roztvaracia Celust

Manudlna -
roztvaracia celust

Manualna -
napnutie remena

Kolesa — planétové

Kolesa — planétové

Konstantny Konstantny Konstantny Konstantny S S il A Lo
2 > 2 > prevody na kuzelovy  prevody na kuzelovy Variabilné kizanie
zaber zaber zaber zaber prevod prevod
Kolesa — konstantny  Kolesd — konstantny
Retaz Retaz Retaz Retaz zaber/Noze —retaza  zaber/Noze - retaz a Noze - retaz
prevod prevod
800 900 900 900 410 550 510
325 330 330 330 160 200 326
2 3 6 6 3 3 2
1 1 2 2 1 1 1
80 - 113 rpm 52-122 rpm 21-122 rpm 16 -122 rpm 015-1m/s 02-1m/s 0,35-122 m/s
28 rpm 50 rpm 16 -32rpm 16 - 32 rpm 03m/s 03m/s 036 m/s
- - - 867/1.739 131 141 238

Viacero moznosti
rotora

Viacero moznosti
rotora

Viacero moznosti
rotora

Viacero moznosti rotora

Predné kultivacné
noze s protismernou
rotaciou na rozryvanie

Predne kultivacne
noze s protismernou
rotaciou na rozryvanie

Zadné rotacne
kultivacné noze

.

.

.

Volitelné kolesa a Volitelné kolesa a Volitelné kolesa a Kolesd a Kolesa a Kolesa a
Preprava vpredu pneumatiky pneumatiky pneumatiky pneumatiky pneumatiky pneumatiky
. o o o - - -
o o o o - - -
o o o o - - -
o o o o o o -
1.395 x 610 x 980 1.585 x 610 x 865 1.585 x 610 x 865 1.610 x 610 x 990 1465 x 465 x 1.010 1.730 x 585 x 1.040 1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0 47,0 50,0 53,0 50,5 76,0 91,0
96,0 97,0 97,0 97,0 92,0 90,0 97,0

*Hmotnost s prislusenstvom.
“Zarucena hladina akustického vykonu (v stlade so smernicami 2000/14/ES, 2005/88/ES v dB(A)).
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Vas autorizovany predajca:



